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本标准修改采用了ISO 5718:2002((收获机械 农用旋转割草机刀片 技术要求》（英文版）。

本标准与ISO 5718相比，主要差异如下：

— 将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

— 将国际标准中引用的标准改为相应的我国标准；

— 将国际标准中的定义改为引用GB/T 10938-1989《旋转割草机 术语》。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由呼和浩特畜牧机械研究所归口。

本标准起草单位：呼和浩特畜牧机械研究所。

本标准起草人：杨铁军。



                                                                                  GB/T 19841-2005

                  旋转割草机刀片 技术要求

1 范围

    本标准规定了旋转割草机刀片的技术要求。

    本标准适用于收获牧草的旋转割草机。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A, B, C, D, E, F, G, H, K,N,T标

尺）(ISO 6508-1：1999，MOD)

    GB/T 10938-1989 旋转割草机 术语（neq ISO 5395-1:1984)

3 术语和定义

    GB/T 10938-1989确立的术语和定义适用于本标准。

4 刀片

4.1 材料要求

    刀片应选用优质钢材制造，最低硬度为GB/T 230.1-2004中的HRC45，脆性要求应符合4. 2的

规定。

4.2 弯曲试验

    如图1所示，用半径16 mm的圆冲头，以最小20 mm/s的冲压速度压在弯曲区内，将刀片弯成a角

度，冲头和支承宽度应大于或等于试验刀片的厚度s。刀片的厚度对应的弯曲角度见表to

                                                表 1

片卞书分到
    非平刀片应在最不利的位置试验，弯曲中心应与刀片的整体长度中心一致。支承距离Z，由下式

计算：

                                          Z＝ (32十3s）士：/2

    在试验期间支承距离不变，每个支承的半径为10 mm，支承可以转动，不计回弹。

    弯曲试验后刀片不能出现可见裂纹。



www.bzfxw.com

GB/T 19841-2005

                                  ｛

六
    1— 冲头；

    2— 刀片；

    3— 支承；

    4- 弯曲区。

    注1：图示中的辊子是可用支承形成的一个实例。

    注2：图示中的平刀片是本标准中的一种刀片类型实例。

                                      图1 弯曲试验装里

5 标记

    为了便于辨认，每个刀片上应有以下标记：

    — 制造厂商的名称或商标；

    — 生产日期或批号或序列号或其他生产标志；

    — 旋转方向（如有必要）。

    刀片上也允许有外加标记，允许在外包装上标上可辨认的本国家标准标记（例如 GB/T 19841-

2005)。


